
 

 

INSTRUCTIUNI FILTRU DE APA PENTRU ROBINET  

- Scoateti din cutie toate componentele si asigurati-va ca aveti tot ceea ce este necesar pentru 

montare : de la adaptoarele pentru robinet, cartusul de filtrare si dispozitivul propriu-zis, de 

forma cilindrica, prevazut cu capac. 

- Urmatorul pas pentru instalarea filtrului de apa pe robinet face referire la montarea cartusului. 

Initial, se desface capacul filtrului, prin rotire in sensul acelor de ceasornic, apoi se introduce 

cartusul in interior si se pozitioneza in mod correct cu partea cu gauri in jos. 

- Pregatirea robinetului 

- Aceasta etapa presupune desurubarea aeratorului montat la robinet cu o carpa uscata pentru o 

mai buna aderenta. 

- Utilizatorii vor verifica pozitionarea santurilor de infiletare de la capatul robinetului, care pot fi 

pe interior sau pe exterior, apoi vor fixa dispozitivul.  

- In cazul in care fixarea nu este posibila, se pot folosi adaptoarele care vin la pachet cu filtrul de 

apa si care sunt foarte usor de utilizat. 

 



- Filtrele de apa trebuie pregatite de folosire. Acestea trebuie curatate, in aceasta etapa apa fiind 

lasata sa curga la robinet timp de 5 minute, astfel incat aerul sa fie eliminat din sistem si 

utilizatorii sa se asigure de eficienta dispozitivului. 

 

- In cazul in care la instalarea filtrului de apa pe robinet apar erori, filtrul trebuie desfacut si 

utilizatorii vor verifica daca au pozitionat in mod corect garnitura inclusa in pachet, care este 

menita sa asigure etanseitatea legaturii. 

 


